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 :محصولات   ویژگی مدل های مختلف

 

  100)  برد. هستند دسترس  در دکمه 8و   6،  4تک سرعته ProteanTM فرستنده های کنترل از راه دور رادیویی

 DC و AC مگاهرتز FCC 310-320 هایمدل.  (متر

 L8 فرستنده 

 

 .و کلید قابل جابجایی هستند  e-stop حرکتی ، سوئیچ 3و     HT 2سرعته ،   2با   L8 مدل های

   DC و AC مگاهرتز FCC 310-320 متر( مدلهای 100)  برد

 L12 و L10 سری

 

دارای دو سرعت است   L12 حرکت است 4-3دکمه برای کنترل   8سرعته با    2یک فرستنده  L10 سری

 حرکت است.   5دکمه برای کنترل حداکثر    12اما دارای 

 

 

 



 L40 سری

 

 حرکت   8حداکثر  ،  سرعت و جوی استیک دوتایی 5با 

 K2 و K1 سری

 

 K1 / K2   حرکت است.  4سرعته برای کنترل بیش از   2سرعته یا   1دارای هشت دکمه 

 K4 و K3 سری

 

K3 / K4   حرکت است  5سرعته جهت کنترل بیش از  2سرعته یا   1دارای دوازده دکمه فرستنده.  

 

 

 

 

 



 ProteanTMکنترل از راه دور رادیویی  

 
ProteanTM 

بسیاری از انواع ماشین های برقی و کنترل جرثقیل را فراهم می کند. این  عملکرد ایمن و قابل اعتماد برای 

 متر(    100دارای آنتن داخلی برای برد )  FM رادیوهای

 مشخصات فنی

 
ProteanTM 

 کار می کند. مصرف کم مصرف مدت طولانی را تضمین می کند  "AA" باتری استاندارد 2روی 

 مورد مقاوم در برابر شوک  -  همه دکمه های تک سرعت - عمر باتری دارای نشانگر کم مصرف است



 مشخصات فنی

 
ProteanTM 

 روشن کردن / تماس اصلی 

 از وضعیت بسته شدن برق و تماس  LED نمایشگر

 dBm 105- حساسیت: تقریبا 

 ProteanTM کنترل از راه دور رادیو

 کیت رادیویی هشت دکمه 

 .دارای دکمه های توقف ، شروع / کمکی ، بالا و پاییندکمه های یک سرعته باز و معمولی ، 

 .مناسب است و اتصال برق )خط اصلی( را فراهم می کند  (6directions) رادیو برای سه حرکت

 صفحه های گیرنده شماره گیر

 

 .است شده گذاری شماره  دکمه  8  یا 6  ،  4  فرستنده  برای  روی هر صفحه 

 

 



 شرح دکمه های صفحه 

 

برای علایم و یک برگه توضیحات است   "خالی"کلیدهایی   با دکمه  8یا   6،  4بالا حاوی صفحه نمایشی بادر 

  توضیخات  ورقه   از را  مناسب برچسب ،  کنترل   . برای تنظیم صفحه که در شکل نشان داده شده است

 .کرده و اعمال کنید  انتخاب

 

 



 ProteanTM گیرنده

ProteanTM Transmitter 

 

 ProteanTM نمودارهای سیم کشی

 .در زیر نشان داده شده است AC سیم کشی از نوع

 .  وصل شده اند  VDC 24- 12به Power2 و Power1 یکسان است اما DC سیم کشی برای واحدهای

 



   AC نوع دکمه ای-4سیم کشی 

 

  AC نوع دکمه ای-6سیم کشی 

 

 

 



   AC نوع دکمه ای-8سیم کشی 

 

 ProteanTM HT کنترل از راه دور رادیو

 AA ، فرستنده مقاوم در برابر ضربه است و از دو باتری قلیایی برای کنترل بالابر و چرخ دستی است

 .استفاده می کند 

 مشخصات فرستنده 

 

 محفظه مقاوم در برابر شوک 



 دکمه دو سرعته    4

 بزرگ  E-stop سوئیچ

 یی کلید ضد آب قابل جابجا

 متر 100برد: تا 

 مشخصات گیرنده

 محفظه مقاوم در برابر شوک 

 متر(  1.83فوت )  6سیم کشی شده با  

 چهار پیچ و مهره با کمک فنر   -نصب مقاوم در برابر ضربه  

 DC ولت DC: 12 ~ 24 گزینه های برق: نوع

 ProteanTM L8 کنترل از راه دور رادیویی

برای کاربردهایی مناسب است که به سه حرکت جابجایی مانند بالابر ،   L8 کنترل از راه دور رادیویی سری

به سختی   L8 .چرخ دستی و پل برای جرثقیل سقفی نیاز دارد ، اما فقط به عملکرد تک سرعت نیاز دارد

 .ساخته شده است DC یا AC برای عملیات

 

 

 



 ProteanTM L8 فرستنده 

 مشخصات فرستنده 

 

 دکمه تک سرعته  6

 طراحی مقاوم در برابر شوک 

 کلید ضد آب قابل جابجایی 

 متر  100برد: تا 

 مشخصات گیرنده

 

 متر(  1.83سیم کشی شده با شش پا ) -  محوطه مقاوم در برابر شوک



 L12 ریموت کنترل سری

  .حرکت است 5برای کنترل حداکثر سرعته با دوازده دکمه  2یک فرستنده  L12 ریموت کنترل سری

 مشخصات فرستنده 

 

 وزن بسیار سبک 

 باتری   2روی 

 مصرف برق بسیار پایین عمر باتری طولانی 

 دارای نشانگر کم مصرف  

 مقاوم در برابر شوک 

 مشخصات گیرنده



 

 پیکربندی مشترک مستقل برای برنامه های ولتاژ کنترل ترکیبی 

 روشن کردن / تماس اصلی 

 داخلی از قدرت و وضعیت بسته شدن مخاطب  LED نمایشصفحه 

 dBm 105- حساسیت: تقریبا 

 L12 نمودار ابعاد و سیم کشی سری

 



 

 

 L40 کنترل از راه دور رادیو سری

 مشخصات فرستنده 

 

 کیلوگرم( با باتری  0.86پوند ) 1.9وزن بسیار سبک

 باتری استاندارد   4روی 

 مصرف برق بسیار پایین عمر باتری طولانی  

 دارای نشانگر کم مصرف 

 آنتن داخلی 

  مقاوم در برابر شوک



 Joysticks 2 )با محورهای دوگانه )قابل روکش کردن 

 مشخصات گیرنده

 

 

 

 

 

 ترکیبی پیکربندی مشترک مستقل برای برنامه های ولتاژ کنترل  

 روشن کردن / تماس اصلی 

 وضعیت بسته شدن برق و تماس از  LED نمایشگر

 دو کابل از قبل سیمی  

 و نمودار سیم کشی  L40 ابعاد سری

 

 



 

 K2 و K1 کنترل از راه دور رادیو سری

 ویژگی های فرستنده 

 

 آنتن: یکپارچه / داخلی 

 مرحله  3نشانگر قدرت کم 

 کلید قابل جابجایی ]برای شروع دکمه فشار ، با کارخانه مشورت کنید.[ 

 میلی آمپر  28برق: کمتر از  مصرف 

 یا استاندارد قابل شارژ  AA با استفاده از چهار باتری

 

 



 ویژگی های گیرنده 

 

 شاخ / زنگ یکپارچه ساخته شده در گیرنده 

 نشانگر توان خارجی قابل مشاهده

 گیرنده دارای کابل پیش سیم  

 K2 و K1 نمودار ابعاد و سیم کشی سری

 



 

 K2 و K1 مشخصات سری

 

 

 

 



 K4 و K3 کنترل از راه دور رادیویی سری

 ویژگی های فرستنده 

 

 آنتن: یکپارچه / داخلی  

 مرحله  3نشانگر قدرت کم   

 کلید قابل جابجایی )برای شروع دکمه فشار ، با کارخانه مشورت کنید( 

 میلی آمپر  28مصرف برق: کمتر از  

 شارژ استاندارد یا قابل  AA باتری 4با استفاده از  

 ویژگی های گیرنده 

 

 شاخ / زنگ یکپارچه ساخته شده در گیرنده 



 نشانگر توان خارجی قابل مشاهده

 گیرنده دارای کابل پیش سیم  

 K4 و K3 نمودار ابعاد و سیم کشی سری

 

 

 

 

 



 K4 و K3 برگه مشخصات سری

 

 

 


